K-00   Inleiding ontsmettings- en persoonsblusmiddelen 


Oogspoelstations

1.0
WETGEVING OOG- en NOODDOUCHES incl. OOGSPOELFLESSEN 
Inleiding

Indien met voor de ogen gevaarlijke of schadelijke producten wordt gewerkt, dienen er adequate oogspoel voorzieningen aanwezig te zijn. Verder dienen er draagbare spoelmiddelen aanwezig te zijn om na een eerste spoeling tijdens het transport naar een (oog)arts door te kunnen blijven spoelen. Met name bij contaminatie met logen is dit van het grootste belang.

De keuze tussen een vast op het waterleiding aangesloten oog- en of nooddouche dan wel een oogspoel station met oogspoel flessen is geheel afhankelijk van het risico dat wordt gelopen en verder of er naast gevaar voor de ogen ook risico op letsel van andere lichaamsdelen aanwezig is. Het niet aanwezig zijn van een waterleiding op de blootstellingsplaats, kortstondige werkzaamheden of een buitenopstelling van de middelen, zijn NIET maatgevend voor de keuze tussen flessen of een vaste aansluiting op het waterleidingnet. De plaatsing geschiedt altijd op basis van de RI&E.

1.1
De Wettelijke Basis

Arbobesluit
: Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen (art. 4.4)

Lid 1.

: Indien stoffen aanwezig zijn die vanwege de eigenschappen van

  die stoffen of die omstandigheden waaronder die stoffen voorko-

  men, gevaar voor de veiligheid of de gezondheid van werknemers

  kunnen opleveren, zijn zodanige voorzieningen getroffen dat het

  gevaar, dat zich met betrekking tot die stoffen een ongewilde ge-  

  beurtenis voordoet, zoveel mogelijk wordt vermeden.

Lid 2.

: Bij het verrichten van arbeid met stoffen als bedoelt in het eerste lid, 

  zijn zodanige voorzieningen getroffen, dat het gevaar dat zich bij de

  arbeid een ongewilde gebeurtenis voordoet, zoveel mogelijk is

  vermeden.

Lid. 3.

: Het tweede lid is overeenkomstige toepassing op het verrichten van

  arbeid aan reservoirs, installaties, verpakkingen of andere zaken

  waarin zich stoffen dan wel restanten van stoffen bevinden, als

  bedoeld in het eerste lid.

Lid 4.
 
: Voorts dienen voorzieningen te zijn getroffen, dat in geval zich

  een ongewilde gebeurtenis als bedoeld in het eerste, respectievelijk

tweede lid voordoet, de gevolgen daarvan zoveel mogelijk be- 

perkt worden.
Beleidsregel 4.4-5
: Voorkomen van ongewenste gebeurtenissen bij het 

  Werken met gevaarlijke stoffen

Lid 2.

: Ter beperking van de gevolgen van een ongewilde gebeurtenis al

  bedoelt in artikel 4.4, vierde lid van het Arbeidsomstandigheden

  besluit (Arbobesluit), worden bij werkzaamheden die tot gevolg heb-

   
  ben dat hierna, onder a. en b. genoemde stoffen buiten de verpak-

  king of reservoir worden gebracht, de volgende voorzieningen

  adequaat geacht.

a. In werkruimten waar gewerkt wordt met stoffen die voldoen aan 

      de criteria voor indeling in een of meer van de categorieën

       “ontplofbaar’ , “zeer licht ontvlambaar”, “licht ontvlambaar”,

       “ ontvlambaar”, “vergiftig”, “zeer vergiftig”, ‘bijtend” en “sensi-

       biliserend’, bedoelt in artikel 34 van de Wet Milieugevaarlijke

       stoffen, of stoffen die door verhoogde temperatuur, door hun

       reactiviteit met water, waarbij brandbare gassen worden ont-

       wikkeld, of door zelfontbranding gevaar voor brand of explosie

       kunnen opleveren, zijn een nood- en oogdouche aanwezig

       die te allen tijden goed bereikbaar zijn.

Daarbij dienen het volgende in acht te worden genomen:

1. De nooddouche is aangesloten op het waterleidingnet

2. De capaciteit van de nooddouche bedraagt minimaal 80 liter per minuut.

3. Voor oogdouches geldt dat de oogspoelvoorziening doel-matig moet zijn en dat, afhankelijk van de situatie gebruik kan worden gemaakt van een op de waterleiding aangeslo-ten oogdouche of van een oogspoelfles. 

  In het algemeen is een oogdouche doelmatig indien:

a. Deze voldoende snel bereikbaar is in geval van ’n ongeval.

b. Deze eenvoudig te bedienen is.

c. Zo nodig beide ogen voldoende lang gespoeld kunnen worden.

d. De ogen zodanig worden gespoeld dat deze wel snel worden gereinigd, maar niet worden beschadigd.

1.2. Voorbeeld toepassing wetgeving

Een vertaling van de wetgeving is voor veel maar lang niet alle werksituaties terug te vinden in de Arbo informatiebladen (uitgaven SDU). Met betrekking tot douches is hier een goed voorbeeld van terug te vinden in het blad AI-18 Laboratoria.

AI-18   : Laboratoria 

4.5 Noodvoorzieningen

Een evaluatie  van risico’s bepaalt de noodzaak van oog- en nooddouches. Volgens het Arbo-besluit (artikel 4.4.) worden bij het werken met gevaarlijke stoffen maatre-gelen getroffen om de gevolgen van ongewilde gebeurtenissen zoveel mogelijk te voorkomen.

Volgens de beleidsregel 4.4-5, betekent dit dat in werkruimten waar wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen een nooddouche en een oogspoel voorziening aanwezig zijn, die te allen tijde goed bereikbaar zijn. De Nooddouche is aangesloten op het waterlei-dingnet en heeft een capaciteit van minimaal 80 liter per minuut.

Oogspoel voorzieningen moeten doelmatig zijn en kunnen, afhankelijk van de situa-tie, bestaan uit op de waterleiding aangesloten oogdouches of uit oogspoel flessen. Een oogspoel voorziening is in het algemeen doelmatig als deze voldoende snel 

bereikbaar en eenvoudig bedienbaar is, en als zonodig beide ogen voldoende lang gespoeld kunnen worden.

Met een doelmatige oogspoel voorziening kunnen de ogen zodanig worden gespoeld dat deze snel worden gereinigd, maar niet worden beschadigd.

De plaats van een douche is duidelijk aangegeven.

2.0 Richtlijn voor spoelen:

	Verontreiniging
	Spoelduur
	Wanneer

	Stof en vuil
	Minimaal 1 minuut
	Zo snel mogelijk

	Zuren
	Minimaal 2 – 4 minuten
	Binnen 5 seconden

	Logen
	Minimaal 10 – 20 minuten +

Doorspoelen tijdens transport naar (oog)arts
	Binnen enkele seconden aanvangen.


             Zie ook de aanwijzingen op bij de stof horende chemiekaart!
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